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Navod k montazi a obsluze
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Upozornéni

Pozorné si prostudujte nasledujici ndvod a presné dodrZujte uvedené
postupy.

byt minimalné 1m.

Montdz stropniho ventilatoru ponechejte na certifikovaného a
zkuSeného elektrikare.

G___WE Minimalni vzdalenost svétla ventilatoru od jiného zdroje osvétleni musi

Bezpecnostni pokyny

Informace na nasledujicich strankach byly peclivé pfipraveny
pro maximalni spokojenost z vdmi zakoupeného ventildtoru. . min0,3m,

Pro zajisténi Uspésné montdze stropniho ventildtoru si peclivé
prostudujte nasledujici schémata a pokyny.

min 2,3m

Pro vasi vlastni bezpeénost by mélo byt veskeré elektrické
zapojeni provedeno kvalifikovanym elektrikafem.
Jakékoli zasahy do elektrického zapojeni musi byt provedeny ——
teprve aZ potom, co bude odpojen privod elektfiny k ventilatoru, idedlné pfimo v pojistkové sktini.

Pfi vybirani vhodného mista k ukotveni ventilatoru dbejte na to, aby konce lopatek byly alespon
30cm od zdi &i nejblizéi moiné prekazky. Cim bude tato vzdélenost vétsi, tim bude proudéni vzduchu
ucinnéjsi. Ujistéte se, Ze po montdazi budou lopatky alespon ve vysce 2,3m od podlahy.

Podklad, ke kterému je ventilator ukotven, musi byt schopen unést hmotnost alespor 30kg. Pfi
montazi na podhledovy ¢i jinak atypicky strop se poradte s profesionaly nebo firmou, ktera vam jej
montovala.

Elektrické zapojeni stropniho ventilatoru musi byt uzemnéno, aby se predeslo pfipadnému vzniku
elektrického zkratu, pozaru nebo urazu elektrickym proudem.

Ventilator nezapojujte pfes Zadné stmivace, potenciometry Ci jiné reguldtory napéti nebo pres
vypinac osvétleni. Mlze dojit k nespravnému chodu pfistroje nebo k poskozeni elektroniky ¢i motoru.
Pro ovladani ventilatoru poufZijte pouze ten ovladac, ktery byl soucasti baleni.

Je vhodné nepoutzivat tento ventilator v mistnostech spole¢né s plynovymi hofaky.

Pro zménu sméru chodu motoru je tfeba, aby byl zastaveny a netocil se. Jediné tak predejdete
pfipadnému poskozeni motoru a elektroniky.

Nikdy nevkladejte predméty do cesty tocicim se lopatkdm. MUZe dojit k poSkozeni véci, Urazu nebo

k poskozeni lopatek ¢i samotného ventilatoru. Takovéto byt i lehké poskozeni ¢asto konéi vibracemi
¢i kyvanim celého ventilatoru.

Po dokoncéeni montaze prekontrolujte dotazeni jednotlivych sroubd. Volné Srouby zpUsobi vibrace a
hluk ventilatoru.

Kvali otacivému pohybu ventilatoru za chodu muze dojit k samovolnému povoleni urcitych ¢asti

v pribéhu roku. Z tohoto dlivodu prekontrolujte dotaZzeni veskerych Sroub(l alespor 2x do roka.

Poznamka: DuleZitd varovani v tomto navodu nepokryvaji veskeré mozné situace, které mohou
nastat. UZivatel tohoto stropniho ventildtoru by mél dat na zdravy Usudek a dbat na obezfetnost.



DdaleZité poznamky

Pfi zapojeni s neoriginalnim ovladacem na zed nebo se stmivaem zanikaji podminky

Ovladani zaruky. K ovladani pouZijte pouze ovladag, ktery je soucasti baleni.
MontdZ a zapojeni ventilatoru ponechejte na zkuSeného a kvalifikovaného elektrikare.
Nespravné a neodborné zapojeni ventilatoru miZe byt nebezpecné a velmi nakladné na
Montas opravu samotného pfistroje, nebot v takovém pfipadé zanika narok na zarucni opravy.

ventilatoru

Tento ventilator byl navrZzen pro poutZiti v interiéru kromé koupelen a mistnost s vysokou
vlhkosti vzduchu. Dodavatel neruci za jakdkoli zranéni ¢i poskozeni véci v pripadé

neodborné montdazZe nebo nespravného pouzivani ventilatoru. V pfipadé pochybnosti je

zkonzultujte s kvalifikovanym elektrikarem.

Pred kontaktovanim zakaznického nebo servisniho oddéleni doporucujeme procist kapitolu

Odstranovani zavad v tomto manualu. Zvyseny hluk byva obvykly pti prvnim spusténi po

Oldstranovanl montazi. V takovém pfipadé ponechejte ventilator bézet alespor 8 hodin, hluk by mél poté
zavad ustat. U nékterych ventilatorti mdze dojit k mirnému kyvani, na funkénost to ovsem nema
vliv.
Tyto pfistroje nebyly vyvinuty pro obsluhu détmi, lidmi s psychickym, senzorickym nebo
fyzickym postizenim nebo lidmi s nedostate¢nymi zkuSenostmi pokud ovsem nebudou pod
Nebezpedi dozorem zodpovédné osoby, aby se predeslo pripadnym Urazam. Déti musi byt pouceny, Ze

stropni ventilator neni hracka. Jakékoli neschvaleni uziti tohoto ventildtoru nebo jeho
modifikace mlzZe byt nebezpecéné.

Technickeé specifikace pristroje

Napéti a frekvence

220-240V ~ AC50 Hz

Kategorie ochrany Stupen |
T¥ida ochrany IP20
Provozni teplota -20 az +50°C
Stmivani ANO/NE NE
Maximalni sklon stropu 23°
Rychlost 1 Rychlost 2 Rychlost 3 Rychlost 4 Rychlost 5

PFfikon motoru 4 5.8 11 21 29
Otéacky za min. 88 108 140 179 196
Pratok vzduchu 61 84 115 140 153
(m3/min)

Hlu¢nost (dB) 41 44 46 48 51

Montadz ventildtoru bez prodluZovaci tyce miZe zpusobit sniZeni pritoku vzduchu.

Priprava montaze

Poznamka: Odhadovana doba montaze je 120 minut. Tento vyrobek muze byt montovan pouze

certifikovanym elektrikafem.



Opatrné vybalte jednotlivé dily ventilatoru, vyvarujte se poufZiti nozl a jinych ostrych nastroju, které
by mohly zplsobit poskrabani kterékoli ¢asti.

Motor polozte na mékkou podlozku, aby se predeslo poskozeni jeho povrchu. S motorem zachazejte
opatrné, protoze muze dojit k jeho promacknuti nebo poskrabani.

RozlozZte ventilator na dostatec¢né velky stll, aby nehrozilo popadani jednotlivych ¢asti na zem.
Zkontrolujte kompletnost baleni porovnanim se soupisem dild.

Popis Mnoistvi Obrazek Popis Mnoizstvi Obrazek
Montdzini

konzole 1 Lopatky 3

Prijimac 1 VyvazZovaci sada 1

Horni krytka 1 Kryt motoru 1

Dalkové
ovladani

Plast motoru 1

Motor 1 Manual 1 : I

Ty€ (155mm) 1 @:I] Montazni sada 1

Potrebné nastroje
Plochy a kfizovy Sroubovak
Zebrik

Elektricka vrtacka



MontaZz ventilatoru

Ventilator musi byt namontovany na takovém misté na stropé, aby jeho lopatky byly ve vysce
minimalné 2,3m od podlahy a alespori 300mm od jakéhokoli predmétu nebo zdi. Podklad, ke
kterému se montazini konzole za pomoci 2 pfiloZzenych Sroubl uchyti, musi byt schopen unést

alespon 30kg.

UPOZORNENI: PROSTUDUIJTE SI POSTUP MONTAZE NA KONCI TOHOTO
MANUALU.

Dalkové ovladani

( AN | Zapnuti ventilatoru
NIOFF
LIGHT ) Zapnuti svétla
@ @ ON/OFE,
Rychlost 1

1
@@ 2 Rychlost 2
@ 3 Rychlost 3
_ 4 Rychlost 4
LIGH L&
|:| 5 Rychlost 5

@ F/R Zména rotace

1H Casovac 1 hod
2H Casovac 2 hod
4H Casovac 4 hod
8H Casovac 8 hod
-] LED indikator

Bezpecnostni prvky ddlkového oviadadni

Ochrana pred blokaci lopatek

Prijimac dalkového ovladani ma v sobé zabudovanou funkci, diky které umi detekovat prekazku

v chodu ventilatoru. Pokud nedojde k odstranéni prekazky do 30 vteftin, ptijimac odpoji privod
proudu do motoru a tim jej zastavi. Pokud k tomuto dojde, odstrante prekazku a stisknéte tlacitko
OFF. Tim dojde k resetovani prijimace. Nyni mlzZe ventilator opét pokracovat v chodu.

Pfepétova ochrana
Pokud prijimac ventilatoru zaznamena pfikon motoru 80W a vice (to znadi pretizeni, prepéti) dojde
k odpojeni ptivodu proudu k motoru, coz jej zastavi. Pro reset pfijimace stisknéte tlacitko OFF.



Poznamka: Pokud se ventildtor opét prepne do bezpecnostniho rezimu, znaci to poskozeni motoru.
V takovém pripadé kontaktujte svého dodavatele.

Synchronizace prijimace s vysilacem pro ovladadni ventilatoru

Ventildtor bude spravné fungovat, pokud doslo k radné synchronizaci vysilace s pfijimaéem. Béhem
tohoto procesu se prijimac uci povellm z pfijimace.
Ujistéte se, Ze ventilator je odpojen od pfivodu elektrické energie. To je pro synchronizaci zasadni.
Pokud synchronizace neprobéhne zcela v pofadku, ventilator nebude fungovat bud' viibec, nebo
jenom castecné. VSechny ventilatory byly nastaveny béhem vyroby a mély by fadné fungovat po
montazi a spusténi.
Pokud dalkové ovladani nefunguje, Ize provést synchronizaci dle pokynu nize.
Poznamka: V pfipadech, Ze by mohlo jit o jiné pficiny Spatného fungovani dalkového ovladani. Zkuste
nasledujici:

Ujistéte se, Ze veskeré zapojeni vodicl bylo provedeno spravné.

Ujistéte se, Ze vysilac dalkového ovladani obsahuje nabité baterie.

Zkontrolujte ptivod elektrické energie do ventilatoru.

Pokyny pro synchronizaci prijimace s vysilacem

Tento ventilator nepotiebuje synchronizaci s ovladacem. Komunikace je univerzaini u téchto
prijimacu u tohoto modelu.

Smér otaceni lopatek: zimni a letni chod

Pfepinac na téle ventildtoru méni smér otdceni lopatek na jednu nebo na druhou stranu.

Letni chod: poloha prepinace doll nebo nalevo (dle modelu ventilatoru). Ventilator se otaci po
sméru hodinovych rucic¢ek. Vzduch proudi smérem dold.

Zimni chod: poloha prepinace nahoru nebo napravo (dle modelu ventilatoru). Ventilator se otaci
proti sméru hodinovych rucicek. Timto ventilator rozhani teply vzduch, ktery se drZi u stropu a
pomaha tak snizit naklady na vytdpéni.

POZNAMKA: vypnéte ventilator a pockejte, dokud se UpIné nezastavi. Teprve poté mlzete pFepnout
smér chodu motoru.






Pouziti vyvaZovaci sady pri kyvani ventilatoru

Pokud se lopatky ventildtoru za chodu kyvou (i o nékolik centimetri) nejedna se o zavadu. Pro

zmenseni téchto vykyv( vypnéte ventilator a vyzkousejte nasleduijici:

Zkontrolovat jestli jsou vSechny lopatky fadné namontovany a pripadné dotahnout Sroubky.
Zkontrolovat vzdalenosti vSech lopatek od stropu, napfiklad za pomoci pravitka dle obrdzku
nize. Pokud se lisi i pfesto, Ze byly Sroubky fadné dotazeny a zkontrolujte, jestli se lopatky
tvarové nelisi napriklad odchylkou béhem vyroby. Pokud ano, mliZe to byt pfic¢ina kyvani.

Pokud jste provedli vySe uvedené kroky a pfesto kyvani neodeznélo, je tieba vyzkouset pouziti

vyvaZzovaci sady, ktera je soucasti baleni:

1.

Spustte ventilator na nejvyssi otacky, aby doslo k nejvétSimu moznému kyvani.
Ventilator vypnéte. Sponku umistéte dle obrazku na jednu z lopatek a to do jeji poloviny.
Znovu spustte ventilator a porovnejte, jestli se vykyvy zmensily nebo zvysily. Ventilator
vypnéte, a pokud se kyvani nezlepsilo, nasadte sponku na jinou lopatku. Cely proces
zopakujte a urcete, u které lopatky nasazeni sponky zmirni kyvani nejvice.

Ponechte sponku na této lopatce a posunujte ji po délce lopatky od jednoho konce

k druhému, dokud nenajdete presné to misto, které prinese nejlepsi vysledek.

Poté sponku sundejte a v jeji Grovni na horni stranu lopatky doprostred jeji Sirky (viz.
obrazek) umistéte prilozené zavazi.

Ochrana Zivotniho prostredi

Elektrické pristroje nevyhazujte spole¢né s komunalim odpadem, ale odneste

E jej na prislusné sbérné misto. Kontaktni udaje vam sdéli pfislusny obecni urad.
—



Odstranovani zavad

Pfed kontaktovanim zakaznického nebo servisniho oddéleni se podivejte do ndsledujiciho seznamu
béznych potizi, které Ize jednoduse svépomoci odstranit. Pro vasi vlastni bezpecnost se ujistéte, Ze je
ventilator odpojeny od elektfiny.

Reseni

P¥iznaky

Moina pricina

Ventilator
nefunguje
(dalezita
poznamka:
ujistéte se, Ze je
ventilator
odpojeny od
elektfiny. Je na
zvazZeni asistence
kvalifikovaného
elektrikare)

A. Pojistka je vyhozend, proud nejde do
ventildtoru

Zkontrolujte pojistky a vedeni
k ventildtoru.

B. Zapojenivodicl neni radné
provedeno

Zkontrolujte, Ze veskeré zapojeni
vodicl je v poradku. Tuto praci
prenechejte zkusenému elektrikafri.

C. Dalkové ovladani nereaguje

Vyménte baterie v ovladaci, pokud je
to tfeba. Pokud to nepomuze,
provedte synchronizaci vysilace

s pfijimacem.

D. Vypnuty proud

Zkontrolujte, Ze vam jde proud a Ze jde
do ventilatoru.

Ventilator se kyve
(Fid'te se pokyny
v kapitole Pouziti
vyvaZovaci sady)

A. Lopatky nejsou rovnobéiné se
stropem.

Ridte se pokyny v kapitole PouZiti
vyvazovaci sady v tomto navodu

B. Sroubky lopatek jsou uvolnéné

Ridte se pokyny v kapitole PouZiti
vyvazovaci sady v tomto navodu

C. Deformace lopatek

Ridte se pokyny v kapitole PouZiti
vyvazovaci sady v tomto navodu

Zvyseny hluk pfi
chodu ventilatoru

A. Horni krytka se dotyka stropu

Stahnéte krytku tak, aby mezini a
stropem byly cca 3mm prostoru.

B. Sroubky lopatek jsou uvolnéné

Zkontrolujte a s citem dotdhnéte
vsechny Sroubky

C. Ukotveni ventilatoru ke stropu je
uvolnéné

Dotahnéte veskeré Srouby kotvici
stropni montdzni konzolu

D. Poskozené dalkové ovladani

Pouzivejte vyhradné ovladani dodané
s ventildtorem. Pfipadnou vyménu
konzultujte s elektrikafem a
dodavatelem.

Mechanicky hluk

A. Pfi prvnim spusténi ponechejte ventildtor v nepfetrzitém chodu alesponi 8 hodin.
Pokud ani poté se hluk nesnizi, kontaktujte servisni oddéleni.

Svétlo se nezapne

A. Poskozenad Zarovka

Vyménte Zarovku

Ventilator se toci,
ale vzduchovy
pratok je
nedostacujici

A. Nespravny smér otaceni ventilatoru

Ridte se pokyny v kapitole Smér
otaceni lopatek

B. Nevhodné zvolena vzdalenost mezi
stropem a lopatkami

Montaz ventilatoru bez prodluzovaci
tyCe muze sniZit pratok vzduchu

C. Blizké pfedméty omezuji pratok
vzduchu

Objekty v mistnosti mohou mit
negativni vliv na pratok vzduchu.

D. Nevhodny rozmeér lopatek

Zvolena velikost ventilatoru maze byt
nedostacujici pro rozméry mistnosti.
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UdrZba a informace o zdruce
Udrzba a ¢isténi

1. Otacivy hod ventilatoru méze mit po urcité dobé za nasledek uvolnéni nékterych Sroubkd. Zkontrolujte
tedy 2x ro¢né veskeré spojeni a pfipadné je dotahnéte.

2. Ventilator pravidelné Cistéte, aby i po nékolika letech mohl vypadat jako novy. NepouzZivejte k Cisténi
vodu, hrozi poskozeni ventilatoru, dfevénych lopatek ¢i dokonce uraz elektrickym proudem.

3. K ¢isténi pouzivejte jemny hadrik, aby nedoslo k poskrabani povrchu. Dyha je pokryta vrstvou laku, aby
nedochdzelo ke zméndm barvy ¢i ke ztraté lesku.

4. Neni tfeba ventilator promazdvat. Motor obsahuje loZiska s permanentnim mazivem.

Poznamka: NedodrzZeni vyse uvedenych krokl povede ke ztraté naroku na zaruku.
Zarucni servis

Zaruka se vztahuje na skutec¢né poruchy, nikoli vSak na drobné zavady jako je napriklad mirny hluk pfistroje,
nebot veskeré elektrické pfistroje produkuji uréité mnozstvi hluku.

Povolené spoje pfi chodu ventilatoru (fadné nedotaZzené Sroubky) nebo poskozeni lopatek diky nesetrné udrzbé
mohou zpUsobit zvyseni hluku a kyvani ventilatoru. Na tyto zavady se zdruka nevztahuje. Pravidelné
dotahovani a kontrola spojovacich prvki stejné jako peclivé Cisténi jsou dostatecné kroky k zabranéni témto
problémm.

Kyvani ventilatoru

Kazdy ventilator se vice ¢i méné kyve. Vychylky v rozmezi 2cm jsou zcela prijatelné a nejsou znamenim zavady
ani nezplUsobi pad ventilatoru na zem, pokud byl fadné namontovan ke stropu dle pokynt v tomto navodu.
Tento ventilator ma zcela bezpecny systém ukotveni pomoci ocelové konzole, ktera zabraruje prenosu vibraci
do podkladu. Méjte prosim na paméti, Ze i ventildtory stejného modelu mohou vykazovat rlizné stupné vinéni a
kyvani. Tento stav je zcela v poradku a neznaci poruchu ventilatoru nebo poskozeni z vyroby.

Zvysené vnimani hluku béhem chodu v noci

Zaruka na pristroj se nevztahuje na skutecnost, Ze béhem noci, kdy jsou zvuky okolniho prostfedi minimalni, je
zvuk ventilatoru mnohem lépe slysSitelny. Navic mohou byt v takovém prostfedi [épe slySitelné pfipadné vykyvy
v dodavkach nocéniho proudu, které se projevi ve zvuku vyddvaného ventilatorem, coz ovsem nelze brat jako
zavadu zafizeni nebo poskozeni z vyroby.

Osvétleni ventilatoru a jeho hlucnost
Svételny kit mlzZe zvySovat Uroven hluku ventildtoru a to napriklad samotnymi Zarovkami nebo nedotazenim

sklenéného stinitka. V takovych pfipadech zkuste vyménit zarovky za jiny typ, popfipadé zkontrolujte a s citem
dotdhnéte sklenéné stinitko.
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MontaZz ventilatoru
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